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 Pintini Bombas GAP. 

Boulogne Sur Mer 2236 - Buenos Aires-

Argentina (+5411)42972978/156-888-

9341/155-529-0985 

ventas@pintini.com.ar - www.pintini.com.ar 

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 

ACHIQUE - CLOACALES LÍNEA "PBCSM" 

PPPBBBCCCSSSMMM --- 111000000///333 
 

 
Característica de la bomba : 

 
- Motor : Aislación clase "H" (180 °C máximo), protección IP-68. 
- Potencia :   15 HP. 

- Tension de trabajo : trifásica. 
- Velocidad : 1450 r.p.m. - 50 Hz. 

- Pasaje de sólidos : ø 70 mm. máximo. 

- Con 5 mts. de cable sumergible. 
- Peso aproximado : 320 kg. 

 
Curvas de rendimiento 1450 r.p.m. / 50 Hz. 
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Lista de partes principales. 

Impulsión : Brida ø 6" 
(Opcional : Sistema Autoacople.) 

 

  

 Descripción Material 

17 Soporte de rodamiento inferior. Aluminio 

18 O'ring carcasa - sop. rod. inferior. Nitrilo. 

19 Sello mecánico. Grafito-cerámica-nitrilo-aº inox. 

20 Distanciador. Bronce SAE-64 

21 Retén. Nitrilo 

22 Sello mecánico. Silicio-Silicio-Vitón-aº inox. 

23 Tapa Intermedia. Hº Fº ASTM-A 48 

24 O'ring carcasa - tapa interm. Nitrilo 

25 O'ring tapa interm.- voluta. Nitrilo 

26 Chaveta para impulsor. Acero SAE-1045 

27 Tuerca ajuste impulsor. Acero Inox. 

28 Impulsor. Hº Fº ASTM-A 48 

29 Bulonería. Acero Inox. 

30 Voluta. Hº Fº ASTM-A 48 

31 Tapa de aspiración. Hº Fº ASTM-A 48 

32 O'ring voluta - tapa aspiración. Nitrilo 

 

 Descripción Material 

01 Brida prensa cables. Hº Fº ASTM-A 48 

02 O'ring p/sellado cable. Nitrilo. 

03 Arandela sellado. Hº Fº ASTM-A 48 

04 Tapa de motor (sombrero). Hº Fº ASTM-A 48 

05 Tapa salida de cables. Aluminio 

06 Rodamiento superior blindado. Acero 

07 Soporte de rodamiento susperior. Hº Fº ASTM-A 48 

08 O'ring sombrero - soporte rod. Nitrilo 

09 O'ring soporte rod. - carcasa. Nitrilo 

10 Rotor Chapa Aº al Silicio 

11 Estator bobinado. Chapa Aº al Silicio 

12 Carcasa de motor. Hº Fº ASTM-A 48 

13 Eje de bomba. Acero Inox. AISI-420 

14 Tapa se rodamiento inferior. Aluminio 

15 Rodamiento inferior blindado. Acero 

16 Retén de soporte de rodamiento. Nitrilo 
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